
Einbaubericht Webasto BW50 in 12/92 740er mit FFB für 
Standheizung/Standlüftung

Nach einem Fehlkauf (BBW46) hab ich endlich eine BW50 aus 2002 für 280,-
Teuronen ergattert.

Als erstes gings dran ne eigene Halterung zu basteln, da es bei BMW dazu nix mehr 
gibt.

Die Schrauben vom Federbein und vom Massepunkt drängen sich einem förmlich 
dafür auf.



Jetzt müssen Zuluftschlauch (8390889 / 15,-) und Durchführungstülle (8390715 / 
4,44,-) zur Stelle wo der Benzinrücklauf ist (unter der E-Box rechts hinten im 
Motorraum), verlegt werden. Am besten geht’s mit rechtem Vorderrad abgeschraubt.

Sodann folgt der Einbau der Abgasleitung, ich hab ne Schelle aufm vorderen 
Längsträger von oben angebracht, geht verdammt eng her da.
Von unten her hab ich den Schalldämpfer mit der dafür vorgesehen M6 
Einziehmutter und einer zusätzlichen Schelle befestigt, ist alles schon im 
Längsträger vorgesehen.

Die Abgasleitung schön mit Abstand von der Karosse verlegen, das Teil wird ganz 
schön heiß.



Dann gings dran die Wasserleitungen zu verlegen, das geht am besten wenn 
folgende Teile abgebaut werden :
Schallschutzhaube/Diagnosestecker/Fremdstartpunkt/Ausgleichsbehälter

Ich habe mich für eine Inlineanbindung entschlossen, das heißt ich nehme den 
Motorrücklauf als Wassereingang in die BW50, und der Wasserausgang geht auf die 
Zusatzwasserpumpe an den Heizungsventilen. Das heißt ich benötige nicht das 
ganze Schlauch- und Ventilgedönse von BMW und spare mir somit ca. 400,-.

Als Bögen und Entlüftungsmöglichkeit hab ich mir ½“ VA-Fittinge besorgt, die passen 
super in die Schläuche. Zudem habe ich die Schläuche mit einem Aluflexrohr zum 
Schutz überzogen.



Den Sprit nimmt man von der Leitung wo wir vorher die Gummitülle für die Zuluft 
reingepfrimelt haben, der Rest erklärt sich von selbst.

Dann schön entlüften und mal provisorisch ans elektrische legen und die Turbine 
mal rennen lassen. Und siehe da, auch ohne das ganze BMW- Schlauchgedönse, 
es wird wunderbar warm. Ebenso habe ich die Steuerung über die IHKA-Einheit für 
die SH wegfallen lassen, da der Lüfter dann mit max. 4,5V angesteuert wird, das ist 
unterste Gebläsestufe und ich habe gemerkt dass mit eigener Lüftereinstellung (ca. 
1/3), das Wageninnere wesentlich wärmer wird.

Jetzt geht’s ans Elektrische, ich wollte keine FB von Webasto, da man da dann eine 
Antenne an der Windschutzscheibe hat (würg). Daher bei Omega ne FFB (Bausatz) 
besorgt die über 2 Kanäle zeitlich einstellbare Relais ansteuert also einmal für SH 
und einmal für SL. Hat zwar nur 30m Reichweite das Dingens, aber mir reicht das 
Dicke.
Zusammen kostet es Euch ca. 50,-. Das ganze kommt nachher in eine Blackbox 
übers Handschuhfach.

Die Ansteuerung hab ich der Anleitung 
http://www.gunnar525.de/screwings_beta/stdhzg_fremd.pdf
entnommen, einfach super wie das funzt.
Man benötigt die 12polige Relaisbox und nen Standlüftungskabelbaum zum 
erweitern. Die Kabel hab ich über die EBox-Belüftung in den Innenraum verlegt.

http://www.gunnar525.de/screwings_beta/stdhzg_fremd.pdf


Das ist der entsprechende Schaltplan wie ich’s dann angeschlossen habe. Ich habe 
den Strom der FFB-Einheit sicherheitshalber über ein Relais mit Klemme 15 
geschaltet, dass ab Schlüsselstellung I die Fernbedienung stromlos ist.

Ich betreibe die Anlage ohne Zusatzbatterie.
Es gibt auch ein PDF-File zum Einbau der BW50 in den M60, wenn ihr sie im Forum 
nicht findet, sendet mir einfach eine U2U, das Teil ist ebenfalls sehr hilfreich.
Viel Spass beim Heizen/Lüften
Chris


