TECHNISCHE DATEN

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO:-Emissionen neuer Personenkraftwagen konnen dem ,Leitfaden
tiber den Kraftstoffverbrauch, die CO:-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen’ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und
bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) sowie unter https://www.dat.de/co2/ unentgeltlich erhaltlich ist.

ABMESSUNGEN *

Linge mm 5151
Die angegebenen offiziellen Kraftstoffverbrauchs- und CO:-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 715/2007 in Breite mm 2000
der jeweils giiltigen Fassun ermilte!l. Seit dem 1. September 2018 hat der WLTP (Worldwide har[nor)ized Light vehicles Test Proﬁcedure) denr'NEFZ Breite inkl. AuBenspiegel mm 2218
(Neuer Europdischer Fahrzyklus) ersetzt. Aktuell sind unabhdngig vom angewendeten Messverfahren noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren,
deshalb sind die hier angegebenen offiziellen Herstellerangaben bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ Héhe, leer mm 1797
zurlickgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen konnen fiir die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den COz-Ausstol8 Radstand mm 3105
abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die zusatzliche Angabe der WLTP-Werte erfolgt bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig.
Im angegebenen Wert sind 90 % Tankfiillung sowie 68 kg fiir den Fahrer und 7 kg fiir Gepédck berticksichtigt. Das Leergewicht gilt fiir Fahrzeuge Spurweite vorn mm 1682
in serienmafiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhthen diesen Wert. Spurweite hinten mm 1703
EU-Reifenlabel = Kraftstoffeffizienz/Nasshaftung/Rollgerduschklasse, ext.Rollgerdusch. Kofferraumvolumen | 750-2120
4 Anderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten. Tankinhalt, ca. I 83
Vorlaufige Herstellerangaben.
MOTOR * FAHRLEISTUNGEN * GEWICHT *
Zylinder V8 90° Beschleunigung Leergewicht (EG)? kg 2655
Hubraum cm? 4395 0-100 km/h s 4,2 Zuldssiges Gesamtgewicht kg 3290
Bohrung mm 89,0
Hub mm 88,3 Beschleunigung Zuladung kg 710
Verdichtungsverhdltnis :1 10,5 0-200 km/h 3 14,9
Nennleistung kW (PS) 457 (621) Zulissige Achslast:
bei Nenndrehzahl 1/min 5500 - 6500 Hochstgeschwindigkeit* km/h 290 vorn kg 1455
Drehmoment Nm 800 hinten kg 1950
bei Drehzahl 1/min 2000 - 5000 * In Verbindung mit ALPINA DYNAMIC 21* Rad-/Reifenkombination.
Motorsteuerung BOSCH DME 8.8.T Zulissige Anhingelast:
Kraftstoff Super Plus gebremst kg 3500
Schadstoffeinstufung Euro 6d-ISC-FCM ungebremst kg 750
KRAFTUBERTRAGUNG * VERBRAUCHSANGABEN ! 45 REIFEN & RADER 4
Getriebe Offizieller Kraftstoffverbrauch NEFZiorr ALPINA DYNAMIC 21“ Gussrader mit PIRELLI P ZERO RSC
8-Gang Sport-Automatik (ZF 8HP76) mit ALPINA SWITCH-TRONIC Innerorts 1/100 km 16,0 vorn 9,5 x 21“ mit 285/45 R21 (113Y) XL
Aulierorts 1/100 km 9,7 EU-Reifenlabel ? B/B/ ) 71 dB
Getriebetibersetzung :1 Kombiniert 1/100 km 12,0 hinten 9,5 x 21” mit 285/45 R21 (113Y) XL
1.Gang 5,00 5.Gang 1,31 EU-Reifenlabel * B/B/ 11)) 71 dB
2.Gang 3,20 6.Gang 1,00 Offizielle CO2-Emissionen NEFZior
3.Gang 2,14 7.Gang 0,82 Kombiniert g/km 274 Optional gegen Aufpreis erhaltlich:
4.Gang 1,72 8.Gang 0,64 Effizienzklasse (Deutschland) E ALPINA CLASSIC 23“ Schmiederad mit PIRELLI P ZERO (ALP)
vorn 9,5 x 23" mit 285/35 ZR23 (107Y) XL
Gesamtspreizung 7,81 Zusatzinformationen WLTP EU-Reifenlabel * E/B/ W) 73 dB
Riickwdrtsgang :1 3,48 Kraftstoffverbrauch WLTP kombiniert 1/100 km 13,9 hinten 11 x 23“ mit 325/30 ZR23 (109Y) XL
Achsgetriebetibersetzung :1 3,38 COz-Emission WLTP kombiniert g/km 316 EU-Reifenlabel * C/B/ -1:)) 73 dB



