Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO;-Emissionen neuer Personenkraftwagen konnen dem , Leitfaden tiber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” entnommen werden,

der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Helmut-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen unentgeltlich erhaltlich ist.

MOTOR FAHRLEISTUNGEN
LIMOUSINE TOURING
Zylinder 6 in Reihe Beschleunigung 0-100 km/h S 4,2 (4,0 4,3  (4,1)
Hubraum cm? 2979 Beschleunigung 0-200 km/h s 14,0 14,2
Bohrung mm 84,0
Hub mm 89,6 Hochstgeschwindigkeit km/h 305 302
Verdichtungsverhaltnis 1 10,2
Nennleistung kW/PS 301/410 KRAFTSTOFEVERBRAUCH
bei Nenndrehzahl 1/min 5500-6250
Drehmoment Nm 600 Innerorts 1/100 km 10,2 (10,6) 10,4 (10,8)
bei Drehzahl 1/min 3000-4000 AuBerorts 1/100 km 6,1 (6,3) 6,2 (6,4)
Motorsteuerung BOSCH Kombiniert 1/100 km 7,6 (7,9 7,7 (8,0
MEVD 17.2.6
Kraftstoff Super Plus CO; Emissionen g/km 177 (183) 179 (186)
Schadstoffeinstufung Euro 6 Effizienzklasse D D
KRAFTUBERTRAGUNG ABMESSUNGEN
Getriebe 8-Gang Sport-Automatik (ZF 8HP70) Lange mm 4628 4628
mit SWITCH-TRONIC Breite mm 1811 1811
Hohe, leer mm 1409 1410
Getriebetibersetzungen 1. Gang 4,71 5. Gang 1,29
2. Gang 3,14 6. Gang 1,00 Radstand mm 2810 2810
3. Gang 2,11 7. Gang 0,84 Spurweite vorn mm 1539 (1538) 1539 (1538)
4. Gang 1,67 8. Gang 0,67 Spurweite hinten mm 1556 1556
R. Gang 3,32 Kofferraumvolumen (DIN) | 480 495-1500
Achsgetriebelibersetzung :1 2,81 Tankinhalt, ca. | 60 60
RADER & REIFEN GEWICHTE
Leichtmetallrader ALPINA CLASSIC in gewichtsoptimiertem Speichendesign Leergewicht (DIN) kg 1610 (1680) 1675 (1745)
mit verdeckten Ventilen hinter den abschliefbaren Nabenabdeckungen, mit Zulassiges Gesamtgewicht kg 2160 (2200) 2225 (2295)
Bereifung MICHELIN Pilot Super Sport:
Zuladung kg 550 (540) 550
vorn 8 x20” mit 245/30 ZR20 (90Y) XL
EU-Reifenlabel* E/A/") 71 dB Zulassige Achslast vorn kg 1030 (1095) 1030 (1090)
Zulissige Achslast hinten kg 1180 (1190) 1250 (1260)
hinten 9 x20” mit 265/30 ZR20 (94Y) XL Zuldssige Anhéngelast gebremst kg 1700 (1800) 1700 (1800)
EU-Reifenlabel* F/A/d3) 71 dB Zuldssige Anhdngelast ungebremst kg 750 750

* EU-Reifenlabel = Kraftstoffeffizienz/Nasshaftung/Rollgerduschklasse, Externes Rollgerdausch Abweichende Werte fiir Allradantrieb in (). Anderungen von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten



