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7. Technische Daten.

Die neue BMW R nineT /5.

BMW R nineT /5

Motor

Hubraum cmd 1170
Bohrung/Hub mm 101/73
Leistung kKWIPS 81/110
bei Drehzahl min-’ 7750
Drehmoment Nm 116
bei Drehzahl min-’ 6000
Bauart luft-/6lgekihlter Zweizylinder-Boxer-Motor
Zylinderzahl 2
Verdichtung/Kraftstoff 12,0:1, Super bleifrei (95-98 ROZ)
VentillGassteuerung DOHC
Ventile pro Zylinder 4
@ Ein-/Auslass mm 39/33
@ Drosselklappen mm 50
Motorsteuerung BMS-MP
Abgasreinigung geregelter 3-Wege-Katalysator

Elektrische Anlage

Lichtmaschine W 720
Batterie VIAh 12/14 wartungsfrei
Scheinwerfer W 60/55 H4
Starter kW 1,2

Kraftiibertragung Getriebe

Kupplung Hydraulisch betéatigte Trockenkupplung

Getriebe klauengeschaltetes Sechsgang-Getriebe

PriméarUbersetzung 1,737

Ubersetzung Gangstufen I 2,375

Il 1,696

M1l 1,296

Y 1,065

V 0,939

Vi 0,848

Hinterradantrieb Kardanwelle

Ubersetzung 2,91
Fahrwerk

Rahmenbauart Stahl-Gitterrohrrahmen, Triebwerk mittragend

Radftihrung Vorderrad Telegabel, @ 43 mm

Radftihrung Hinterrad BMW Paralever

Gesamtfederweg vorn/hinten mm 125/120

Nachlauf mm 105,0

Radstand mm 1493

Lenkkopfwinkel ° 63,4

Bremsen vorn Hydraulisch betétigte Doppelscheibenbremse @ 320 mm

hinten Einscheibenbremse @ 265 mm

ABS BMW Motorrad ABS
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BMW R nineT /5

Réder Speichenrader, Speichen und Naben in Aluminiumsilber
vorn 3,5x17"
hinten 55x17"
Reifen vorn 12070 ZR 17
hinten 180/55 ZR 17
MaBe und Gewichte
Gesamtlange mm 2105
Gesamtbreite mit Spiegeln mm 900
Sitzhéhe mm 825
DIN Leergewicht, fahrfertig kg 219
Zul. Gesamtgewicht kg 430
Tankinhalt | 17
Fahrdaten
Kraftstoffverbrauch (WMTC) 1/1700 km 5,3
0-100 km/h S 3,7

Hoéchstgeschwindigkeit km/h >200






